
FFN
Control de peso

Balanza válida para metrología legal

CHECK BAT INT AC/DC IP44 VERIF

345 325

115

ENAC

Código #
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Código #

260306
260310
260304
260308
260307 
260311 
260305 
260309 

FUNCIONES:

CARACTERÍSTICAS: 

Capacidad 
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Fracción 
(g)
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Fracción
CE-M (g)

Dimensiones 

del plato (mm)
315x220
315x220
315x220
315x220
315x220
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315x220
315x220

Dimensiones 

embalaje (mm)
380x380x155
380x380x155
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380x380x155

Peso 

embalaje (kg)
4
4
4
4
4
4
4
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Cer tificaciones

• Pantalla LCD retroiluminada.
• Gran pantalla con dígitos de 30 mm.
• Carcasa en ABS.
• Plato en acero inoxidable.
• Dimensiones del plato: 310x220 mm.
• Protección IP44.
• 8 teclas.
• Protección contra sobrecargas.
• Nivel burbuja.
• Gravedad configurable
• Blíster incluido.
• Unidades: kg y lb.
• 4 pies regulables en altura.
• Temperatura de funcionamiento: -10ºC +40ºC.
• Batería interna recargable.
• Alimentación a red con 

adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
• Desconexión automática programable.

• Homologación a 3000 divisiones.

 
• Cero
• Tara
• Bruto/Neto
• Función de límites
• Función hold (útil para el pesaje de animales)
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Dimensiones (mm)

*El precio de las referencias con el icono M verde incluye la verificación


